
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

●このカタログの記載内容は 2016年 9月現在のものです。仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがございます。ご了承ください。 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARNERI evolution 

◆ 入力端子はバイ・アンプ駆動対応です。このスピーカーターミナルは 

バナナプラグやスペードラグ(いわゆるYラグ)のご使用も可能です。 

◆ スタンドは製品本体の仕上げに拘わらず共通で、組み立て済みです。 

◆ この製品はスタンドを含み2本セット(ステレオペア)での販売です。 

2本セット当り、スピーカー本体が1梱包、スタンドが2梱包、合計3梱包となります。 

    

２ウェイ２スピーカー／リアバスレフ・ブックシェルフ型 

29mm ソフトドーム型 

180mmコーン型 

40Hz～30000Hz 

2800Hz 

86dB/w/m 

4Ω 

25W～200W   Without Clipping 

W235mm×H410mm×D412mm 

18.5㎏ （1本） 

W320mm×H795mm×D423mm 

36.0kg  （1本） 

レッド（グロス・フィニッシュ） 

ブラック（ピアノ・フィニッシュ） 

ジャンパープレート 

◆仕様一覧◆仕様一覧◆仕様一覧◆仕様一覧    

形式 

ツィーター 

ウーファー 

周波数特性 

クロスオーバー周波数 

出力音圧レベル 

公称インピーダンス 

推奨アンプ出力 

本体外形寸法・重量 

   

スタンド寸法・重量  

   

仕上げ   

 

付属品   

ブラック（ピアノ・フィニッシュ）は、

サテン・ブラックを施したアルミ合金の

エッジ部を面取り処理することでクロー

ムの光沢が表われ造形を美しくシャープ

に際立たせます。またバッフル面のビス

も同様にシルバー色でアクセントになっ

ています。 



LVT構造を持つ専用スタンド 

後方透視図 

ステルス・リフレクス 
バスレフポート 

専用スタンドの支柱結合部 

 

 

■専用｢エヴォリューション・スタンド｣■専用｢エヴォリューション・スタンド｣■専用｢エヴォリューション・スタンド｣■専用｢エヴォリューション・スタンド｣    

ソナス・ファベールでは、専用スタンドも音

作りの一環として必要不可欠なものと考え

ています。ガルネリ・エヴォリューションで

は専用スタンドである「エヴォリューション

・スタンド」を開発、採用しています。 

台座部分には花崗岩を採用。花崗岩は内部組

成が比較的均質であり、硬度が高く、まさし

くリスニング・ルームでのご使用に適した物

理特性を持つ素材と言えます。 

さらに、研磨するとすばらしい輝きを得るこ

とが出来るという特長も持っています。 

支柱と台座の取り付け部分には、前述のLVT

(Low Vibration Transmission)構造を採用、

リスニング・ルーム床面からの振動が伝わる

ことによるハウリング的な現象を最低限に

抑えています。 

いにしえの弦楽器作家への頌歌として制作されたオマージュ・シリーズ、その端緒は1994年(平成6年)に発売された ガルネ

リ・オマージュ(GUARNERI Homage)でした。クレモナ派と呼ばれる弦楽器作家達を代表する一人であるジュゼッペ・ガル

ネリ・デル・ジュス(Giuseppe Guarneri del Gesù:1698～1744)の名を冠したこのスピーカーは、オマージュ・シリーズの

端緒となっただけでなく、現代のスピーカー・キャビネット設計の代表的な手法であるリュート・シェイプ・デザインを広

く世に知らしめた、一つのマイルストーンともいうべき存在でした。ガルネリ・オマージュはその後2代目であるガルネリ

・メメント(GUARNERI Memento)として生まれ変わり、更にガルネリ・エヴォリューション(GUARNERI evolution)の名を

冠し、新たなる進化(evolution／エヴォリューション)を遂げました。 

■ドライバー・ユニット■ドライバー・ユニット■ドライバー・ユニット■ドライバー・ユニット    

伝統のリュート・シェイプ・デザインのキャ

ビネットは、強固なだけでなく平行した対向

面が存在しないので定在波が発生しにくい

という特長を持ち、固有の周波数に起因する

再生音のクセを原理的に発生させません。 

また背面に配置されたバスレフ・ポートには

筒状の吸音材を嵌めて、低音域の再生レンジ

拡大と様々な歪みの改善を行っています。 

(ステルス・リフレクス“Stealth Reflex”) 

 

キャビネットの素材には美しいマホガニー

に似た風合いの｢オクメ(Aucoumea)｣材を採

用。木目の角度を交互に90度ずつ変えて積層

するプライウッドを自社生産。プライウッド

を積層して行く工程では、プレス機により徐

々に加圧しながら曲面を構成させて無理な

くリュート・シェイプのエンクロージャーを

造り上げます。また、エンクロージャー内部

には同一素材による補強リブを効果的に配

置し、響きを犠牲にすることのない強固なエ

ンクロージャーとしています。 

 

また芸術品を思わせるその仕上げは、いにし

えのヴァイオリン職人の伝統技術を受け継

いでおり、熟練職人による7層ラッカー塗装

・ハンドポリッシュを施しています。 

 

■革新的な制振技術■革新的な制振技術■革新的な制振技術■革新的な制振技術    

ソナス・ファベールでは、スピーカー・ユニット選

定にあたって最新のテクノロジーと測定技術を駆

使していても最終的には人間の耳こそが最良の判

断基準であるという信念を持っています。各スピー

カー・ユニットは、ソナス・ファベールの仕様に基

づいた完全カスタムメイドとなっています。 

■秀逸なるクロスオーバー■秀逸なるクロスオーバー■秀逸なるクロスオーバー■秀逸なるクロスオーバー    

クロスオーバー回路は、ソナス・ファベールの

標準である「プログレッシブ・スロープ」構成

であり、振幅・位相特性を最適化するだけでな

く帯域内に共振点を持たせない設計となって

います。ネットワーク素子にはドイツ・ムンド

ルフ社製「シュープリーム」コンデンサー、デ

ンマーク・ジャンツェンオーディオ社製コイル

など、最良の音響性能をそなえたパーツのみを

厳選しています。 

■天面と底面には、アルミ合金材に精密加工

とブラック・サテン・フィニッシュを施した

エンドプレートを配置。キャビネット全体を

挟み込む「エキソ・スケルトン“Exo  Sque

lton”｣クランプ構造を採用しています。 

両エンドプレートは、弦楽器の魂柱に相当す

る機能によりエンクロージャー後部、外側の

アルミブロックで連結されており、スピーカ

ー・ユニットの振幅に伴ってエンクロージャ

ーに伝わる振動を制御します。 

■TMD(Tuned Mass Damper)は３枚の金属

製リングで構成される一種のダンパーで、エ

ンクロージャー内のチャンバー結合部に取り

付けられています。TMDは後部アルミブロッ

クに集約された振動の逆相振動を発生させる

ことにより、内部共振を大幅に低減させる働

きを果たします。 

■LVT(Low Vibration Transmission)は、設置

する床面からスピーカーをフローティング状

態にさせデカップリングする機能で、ブック

シェルフ型である本機では、専用スタンドの

支柱と、その台座となる花崗岩板との取り付

け部分の間にエラストマー樹脂を挟み込む事

により、LVTを構成しています。 

｢エキソ・スケルトン｣クランプ構造と｢TMD｣

によりスピーカーシステム自身の発する振動

を自らキャンセルし、｢LVT｣によって外的振

動にまで対処するという革新的なテクノロジ

ーといえます。 

■ツィーターは29mm口径

ウルトラ・ダイナミック・リ

ニアリティ・ツィーターを採

用しており、適度なコンプラ

イアンスを持たせた粘弾性

素材を介してキャビネット

に取り付けることで、フロン

トバッフルからデカップリ

ングさせています。 

■スピーカーシステムの中核となるウーファ

ーは、自然な音質を重視した180mm口径コーン

型。自然乾燥させた、非圧縮ペーパーパルプ振

動板を採用しており、43mm口径ヴォイスコイ

ルを使用した強力な磁気回路により渦電流の

発生を最小限に抑えています。また、ツィータ

ー同様フロントバッフルからデカップリング

されています。 

■伝統のリュート型キャビネット■伝統のリュート型キャビネット■伝統のリュート型キャビネット■伝統のリュート型キャビネット    


